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POSTANOWIENIE Nr 67/23

Na podstawie art. 3 pkt 2 lit a, art. 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej
Inspekeji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338), art. 78 ust. 1 pkt 2, art. 64 ust. 1 pkt2 orazust. 3 i 4
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku ijego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz.
1029 z p6zn. zm.).

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierzoniowie po zapoznaniu si¢ z pismem
Urzedu Miasta i Gminy w Niemczy z dnia 20.04.2023r. (data wplywu 25.04.2023r.) znak:
RNG.6220.4.2023, dotyczacym wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
na srodowisko przedsiewzigcia polegajacego na ,,Budowie wytwdrni mas bitumicznych — instalacji
do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej realizowanej na dziatkach nr ew. 14, 15/2 i 16/2 obrgb
Jasien, Gmina Niemcza”,

Adres obiektu: dz. nr 14, 15/2 1 16/2 obreb Jasien, Gmina Niemcza

Inwestor: BUDIMEX SA
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

wyraza opinig, ze
nalezy przeprowadzi¢ ocene oddzialywania na Srodowisko przedsigwzigcia polegajacego na:
..Budowie wytwdrni mas bitumicznych — instalacji do produkeji mieszanki mineralno-asfaltowe;j
realizowanej na dziatkach nr ew. 14, 15/2 i 16/2 obrgb Jasien, Gmina Niemcza”
i opracowac raport o oddzialywaniu przedsigwzigcia na Srodowisko z art. 66.

Uzasadnienie:

Urzad Miasta i Gminy w Niemczy wystgpit z wnioskiem z dnia 20.04.2023 r. (data wplywu
25.04.2023 r.) znak: RNG.6220.4.2023, dotyczacym wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia



oceny oddziatywania na s$rodowisko przedsiewzigcia polegajacego na ,Budowie wytwérni mas
bitumicznych — instalacji do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej realizowanej na dziatkach nr ew.
14, 15/2 1 16/2 obreb Jasien, Gmina Niemcza”.

Ze wzgledu na to, ze przedmiotowe przedsigwzigeie jest inwestycja, co, do ktérej istnieje
prawdopodobienstwo wywierania przez nia znacznego wplywu na $rodowisko naturalne, a wiec
inwestycja, co, do ktérej istnieje koniecznos¢ uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
o ktérych mowa w art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na  srodowisko, poddana zostala ocenie, zgodnie z rodzajem jej oddzialywania
1 w nawigzaniu do jej specyfikacji, wielkosci oraz lokalizacji. Inwestycje na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 20
oraz § 3 ust. 1 pkt. 37 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839), kwalifikuje si¢ jako
przedsigwzigeie moggce potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.

Planowane przedsigwzigcie, polega¢ bedzie na budowie Wytwérni Mas Bitumicznych wraz
z towarzyszacg infrastrukturg na potrzeby drogownictwa o mocy produkcyjnej od 200 do 320 Mg/h wraz
z urzadzeniami magazynujaco-podgrzewajacymi asfalt od 4 do 6 szt. o objetosci okoto 60 m? kazdy,
dwoma urzadzeniami magazynujaco-podajacymi wypetniacz o masie 100 Mg kazdy oraz urzadzeniem
magazynujgco-podajacym pyt weglowy o objetosei-120 m®, ze zbiernikiem na olej opatowy o pojemnosci
okolo 60 m’. W procesach technologicznych Inwestor planuje uzyskaé ciepto ze spalania pytu weglowego
wraz z olejem opalowym lekkim. Planowany okres produkcji wynosi okoto 6 lat. Wielko$¢ planowanej
rocznej produkeji wyniesie maksymalnie 150 000 Mg/rok mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Okolica wokot planowanej inwestycjami ma czeSciowo charakter rolniczy (potudnie wschod
i zachdd) i1 przemystowy od péinocy. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w kierunku
potudniowym i oddalona o przeszto 400 m od planowanej inwestycji.

Na etapie budowy gléwnym Zrédlem emisji zanieczyszczen do powietrza, bedzie emisja
niezorganizowana z silnikéw pojazdow poruszajacych sig, jednakze ich oddzialywanie bedzie miato
charakter krétkotrwaly, a wigc oddzialywanie to bedzie znikome lub nie wystgpi. W trakcie rob6t
budowlanych wykorzystywany bedzie sprzet budowlany i srodki transportu, stanowigce zrodto hatasu
i drgan. Oddziatywanie to bedzie miato charakter krétkotrwaly i przemijajgcy. Proces budowlany bedzie
ograniczony w czasie, a po jego zakofczeniu wszystkie niedogodnosci (w tym akustyczne) ustang.
Wszystkie prace prowadzone beda w porze dziennej. Wytwarzane na etapie budowy odpady beda
magazynowane na terenie prowadzonych prac w sposéb selektywny, zorganizowany, zapobiegajgcy
rozprzestrzenianiu si¢ odpadow w $rodowisku, w pojemnikach lub kontenerach transportowych, w ktorych
beda transportowane na biezaco do miejsc zagospodarowania odpadéw. Czas magazynowania odpadow
bedzie ograniczany do minimum. Wszystkie odpady z fazy budowy bgda zagospodarowane przez
wykonawce w sposdb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami ochrony §rodowiska.

Oddziatywania zwiazane z fazg przygotowania przedsigwziecia i budowy beda miaty charakter odwracalny -

oraz bgdg krétkotrwale, niepowodujagce negatywnego oddzialywania na srodowisko. Podstawowym
srodkiem zmniejszajacym oddziatywanie planowanej inwestycji na etapie budowy powinna by¢ wiasciwa
organizacja robot. W trakcie realizacji inwestycji planuje si¢ prowadzenie rob6t budowlanych wytacznie
'w porze dziennej dla zminimalizowania- wplywu hatasu na otoczenie pochodzgcego z pracy maszyn
budowlanych.

Na etapie eksploatacji zZréodlem emisji zanieczyszczefi bedzie niezorganizowana emisja
~zanieczyszczen komunikacyjnych” (transport samochodowy ciezarowy i dostawczy oraz dojazdy
pracownikow samochodami osobowymi), hatas wynikajacy z koniecznoéci obstugi kruszywa,
rozprzestrzenianie sie pyhi z powierzchni jezdnych, zapylenie powstajagce podczas jego przesiewania,
powstajace gazy i dymy asfaltowe a takze wibracje. Badania halasu przeprowadzono jedynie w niewielkiej
odleglosci od inwestycji, natomiast nie przeprowadzono badan hatasu na najblizszym terenie
zabudowanym. Od strony poélocnej znajduje si¢ wytwornia mas bitumicznych, ktéra generuje
ucigzliwosci dla otoczenia. W opracowaniu nie podano skumulowanych oddziatywan inwestycji istniejacej
i planowanej. Nie wspomniano o zabezpieczeniu pracownikéw planowanego zakladu. Ponad to
W opracowaniu rozwigzania chronigce $srodowisko podano jedynie ogélnikowo.

Brak jest transgranicznego oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko.

Po zapoznaniu si¢ z przedlozong dokumentacja oraz uwzgledniajac powyzsze okolicznosci
wskazujace na mozliwosci negatywnego oddziatywania na srodowisko w aspekcie wymagan higienicznych



1 sanitarnych, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierzoniowie postanowit stwierdzi¢
jak w sentencji.

Pouczenie:
Na niniejsze postanowienie nie stuzy zazalenie.
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Otrzymuja:

Urzedu Miasta i Gminy w Niemczy, ul. Rynek 10, 58-230 Niemcza
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

2. BUDIMEX SA, ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

3. Jacek Branicki BUDIMEX SA Oddziat Ustug Sprzetowych w Pruszkowie, ul. Przejazdowa 24,
05-800 Pruszk6éw (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

4. ZNS a/a






