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Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1094 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 20 i ust. 37 lit. b rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r,, poz. 776 ze zm.), W nawigzaniu
do wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza

wyrazam opinie,

ze dla przedsiewzigcia pn.: ,Budowa wytwdrni mas bitumicznych - instalacji

do produkcji mieszanki mineralno- asfaltowej realizowanej na dziatkach o nr ew. 14,

15/2, i 16/2, obreb Jasien, Gmina Niemcza™:

I. Nie istnieje koniecznos$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Il. Istnieje koniecznos¢ okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
warunkow, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania

na srodowisko, tj.:

1. Prace budowlane prowadzi¢ wylgcznie w porze dziennej, tj. od 6% do 22%.
2. Roczng maksymalna produkcje instalacji mieszanki mineralno-asfaltowej utrzymywac
na poziomie nie wigkszym niz 150 000 Mg.
Prace zaktadu prowadzi¢ w porze dziennej, tj. 6% do 22%°.
Kazde odpowietrzenie urzgdzenia magazynujgco-podajgcego wyposazyc w filtr
o skutecznosci filtracji min. 99 %.
Suszarke wyposazy¢ w filtr workowy, gwarantujacy steZenie pytu ponizej 0,02 g/m?>.
6. Transport kruszyw prowadzi¢ pod przykryciem, np. plandekami.



7. Do transportu surowcéw w instalacji do produkcji mas bitumicznych uzywac
zabudowanych tadémociggow.

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza pismem z dnia 20 kwietnia 2023 r. (data wplywu:
25 kwietnia 2023 r.), znak: RNG.6220.4.2023, wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska we Wroctawiu o wyrazenie opinii, co do koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, o okreslenie
zakresu raportu o odziatywaniu na srodowisko ww. przedsiewziecia, ktdrego inwestorem jest
BUDIMEX S.A. z/s w Warszawie. Do wniosku zostata zatgczona Karta informacyjna
przedsiewziecia polegajgcego na budowie wytwoérni mas bitumicznych — instalacji do produkcji
mieszanki mineralno-asfaltowej realizowanej na dziatkach o nr ew. 14, 15/2 i 16/2 obreb
Jasien, gmina Niemcza (dr hab. inz. Jakub Nie¢, Poznan, marzec 2023 r.), zwana dalej Kip.

Z uwagi na fakt, iz w przedioZonej Kip tutejszy organ stwierdzit braki merytoryczne,
pismem z dnia 4 lipca 2023 r., znak: WQ0$.4220.289.2023.MN.2, wezwat inwestora do ich
uzupetnienia. Dokumentacja zostata uzupetniona pismem z dnia 18 lipca 2023 r. (data wptywu:
24 lipca 2023 r.).

Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje sie do przedsiewzige¢ moggcych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na $Srodowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 20 i 37 lit. b
rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
Znaczaco oddziatywac na Srodowisko, dla ktdérych obowigzek przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko moze by¢ wymagany.

Analizujgc wniosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z Kip,
biorgc pod uwage uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia
3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocehach oddziatywania na srodowisko,
stwierdzono, co nastepuje.

Przedmiotowa inwestycja polegac¢ bedzie na budowie wytwdrni mas bitumicznych wraz
z towarzyszgcsg infrastrukturg na dziatkach nr 14, 15/2 i 16/2, obreb Jasien, gmina Niemcza,
0 {acznej powierzchni ok. 3 ha. Powierzchnia zabudowy instalacji wynosita bedzie
ok. 0,141 ha, powierzchnia utwardzona na potrzeby realizacji przedsigwziecia wynosita bedzie
okoto 1,69 ha, natomiast powierzchnia przeznaczona pod tereny zielone bedzie wynosita
ok. 1,19 ha. Sagsiedztwo inwestycji stanowig tereny przemystowe - wytwdérnia mas
bitumicznych, nieuzytki oraz droga gminna.

Teren przeznaczony pod inwestycie objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego przyjetym uchwatg Rady Migjskiej w Niemeczy Nr XI1/65/15
Z dnia 18 wrzesnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwaly Nr X1l/71/07 Rady Miejskiej w Niemczy
Z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Dolno. z 2015 r., poz. 3878). Planowane



przedsiewziecie pofozone jest na terenie oznaczonym symbolem AG - zabudowa
przemystowa, w tym produkcja energii ze zrédet odnawialnych w postaci instalacj
fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW, sktadéw i magazynéw oraz zabudowy ustugowej — jako
funkcji podstawowej. Tutejszy organ ma walpliwo$é co do zgodnosci planowanego
przedsiewziecia z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bowiem
zgodnie z ww. zapisami tereny aktywnosci gospodarczej nie przewidujg dopuszczenia
produkcji. Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczetistwa w ochronie Srodowiska oraz
ocenach oddzialywania na $rodowisko stanowisko, co do zgodnosci lokalizacji inwestycji
z zapisami ww. uchwaty pozostaje w kompetencji organu wiasciwego do wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, tj. Burmistrza Niemcza.

Obecnie teren dziatek jest uzytkowany rolniczo — pastwiska z gruntami ornymi - Vi i lfla
klasa bonitacyjna.

Podczas realizacji inwestycji wystapi emisja hatasu oraz gazéw i pytdw do powietrza
zwigzana gléwnie z prowadzeniem prac budowlanych, ruchem pojazdow oraz pracg maszyn
i sprzetu budowlanego. Powyzsze uciazliwosci ustgpig po zakoriczeniu prac budowlanych, nie
powodujgc trwalych zmian w $rodowisku. Ponadto budowlane prowadzone bedg wytgcznie
w porze dziennej, fj. w godzinach 6“-22"%, co zostato uwarunkowane w punkcie |1.1. Etap ten
wigzac sie bedzie takze z powstawaniem odpadow, ktére bedg magazynowane selektywnie,
a nastepnie zostang przekazane uprawnionym odbiorcom do ich dalszego zagospodarowania.

Produkcja mas bitumicznych w w/w wytworni bedzie polegata na wymieszaniu
gorgcego kruszywa i asfaltu oraz granulatu z wypetniaczem i dodatkami. Kruszywo stosowane
do produkcji to kruszywo drobno i gruboziarniste. Wszystkie rodzaje kruszyw magazynowane
bedg na hatdach zlokalizowanych w zasiekach, ktore dodatkowo petni¢ bedg funkcje
ekranizujgcg. Do dozatordw suszarki kruszywa dowozone bedg tadowarkg z zasiekow
kruszywa. Jako wypeiniacz stosowany bedzie sproszkowany wapien oraz pyt zatrzymywany
w urzadzeniu odpylajacym spaliny z suszarki kruszywa. Mgczka wapienna dostarczana bedzie
cementowozem i magazynowana w urzadzeniu magazynujgco-podajagcym, zamknigtym,
wyposazonym w filtr workowy. Zatadunek bedzie odbywat sie pneumatycznie. Asfalt
dostarczany bedzie do wytworni cysternami samochodowymi | przepompowywany
do urzadzen magazynujgco-podgrzewajacych, ogrzewanych olejem opatowym.

Wstepna obrobka kruszywa polega na suszeniu go w suszarce obrotowej
z wbudowanym palnikiem, w ktorym zachodzi proces wspotspalania pytu wgglowego i oleju
opatowego lekkiego. W bebnie suszarki kruszywo podlega osuszeniu i podgrzaniu do temp.
200°C. Spaliny z suszarki oraz z urzgdzenia magazynujaco-podajgcego wypeiniacz witasny
przed odprowadzeniem do atmosfery odpylane bedg w wysokosprawnym filtrze tkaninowym,

W projektowanej wytworni mas bitumicznych produkowane bedg mieszanki
mineralno-asfaltowe skiladajgce sie z tzw. szkieletu mineralnego utworzonego z kruszyw
mineralnych, wypetniacza (najczesciej maczki wapiennej lub pytu z odpylania kruszywa) oraz
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lepiszcza (jednego lub Kilku rodzajéw asfaltow drogowych). Wydajnos¢ instalacji wynosic
bedzie 150 000 Mg/rok. Analize oddziatywan przedsiewziecia przeprowadzono dla wskazanej
w warunku nr 1.2 maksymalnej zdolnosci produkcyjnej. Jest to poziom wskazany przez
inwestora jako maksymalny i utrzymanie jego jako nieprzekraczalnego zapewni, iz nie
zwiekszy sie skala przedsiewziecia, wiec wystepujgce w ramach dziatalnosci oddziatywania
na $rodowisko bhedg na tym samym, przeanalizowanym w ramach tego postepowania
poziomie.

Do produkcji mas bitumicznych wykorzystywane beda nastepujgce surowce i materiaty:

» asfalt w ilosci ok. 7 500 Mg/rok,

+ maczka w ilosci ok. 4 500 Mg/rok,

e Kruszywo w ilosci ok. 118 000 Mg/rok,

« granulat asfaltowy w ilosci okoto 20 000 Mg/rok,

o pyt wegla brunatnego w ilosci okoto 1 800 Mg/rok.

Praca w projektowanej wytworni mas bitumicznych odbywac sie bedzie od poniedziatku
do soboty, w godzinach 6%-22%.

W skiad instalacji do produkcji mas bitumicznych wchodzi¢ bedg m.in.:

s dozatory wstepne kruszywa z Komorami,

e przenosnik zbiorczy tasmowy,

s suszarka kruszywa bebnowa,

+ wieza mieszalnika,

s urzgdzenie magazynujgco-podajgce gotowg mieszanke mineralno-asfaltowg
woézka poziomego,

* opcjonalnie - urzadzenie magazynujgce dotowg mieszanke mineralno-
asfaltowa,

» instalacja wypetniacza wtasnego (pyiu),

s instalacja wypetniacza (maczki),

o sterownik wytworni,

» kabina sterownicza rozdzielni,

» instalacja asfaitu,

¢ instalacja pylu weglowego,

« instalacja oleju opalowego.

Etap eksploatacji przedsiewziecia bedzie wigzat sie z emisjg zanieczyszczen
do powietrza atmosferycznego, ktorej zrodtami bedg poruszajgce sie po terenie inwestycji
pojazdy oraz urzadzenia instalacji produkcyjnej. Przewiduje sige ruch na poziomie ok. 104
samochodow ciezarowych na dobe oraz ok. 6 samochoddéw osobowych na dobe. Spaliny
pochodzgce z bebna suszarki oraz powietrze z odciggow przed wprowadzeniem do atmosfery
bedg oczyszczane w filtrze tkaninowym. Sprawno$¢ odpylania filtra wynosi¢ bedzie
min. 99%. Z przedstawionej analizy oddziatywania przedsiewziecia na powietrze wynika,

4



ze w czasie funkcjonowania inwestycji emisja zanieczyszczen wprowadzonych do powietrza
ze wszystkich zrodet, przy zastosowaniu dziatan minimalizujgcych wskazanych w punkcie
[1.4-1.7 nie powinna spowodowaé przekroczenia dopuszczalnych wartosci okreslonych
W rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warto$ci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., Nr 16, poz. 87) oraz
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektorych
substancji w powietrzu (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 845).

Zrodtami emisji hatasu beda: urzadzenia lini do produkcji mas bitumicznych,
roztadunek Kruszywa araz ruch samochodowy. W odlegtosci okoto 340 m od terenu
przedsiewzigcia znajduje sie najblizsza zabudowa chroniona akustycznie - zabudowa
zagrodowa. Praca w zakladzie bedzie prowadzona w porze dziennej, tj. od 6% do 22%,
co zostalo wskazane w warunku 11.3. Biorac pod uwage przedstawiong w Kip analize
akustyczng oraz fakt, iz inwestycja zlokalizowana bedzie w znacznej odlegtosci od terenow
chronionych akustycznie nalezy uzna¢, Ze hatas na etapie eksploatacji przedsiewziecia
nie powinien przekroczy¢ dopuszczalnych poziomoéw na terenach chronionych akustycznie
wyznaczonych na mocy rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2014 1., poz. 112).

Na terenie inwestycji bedg powstawaly Scieki bytowe, ktére bedg gromadzone
w szczelnym bezodptywowym zbiorniku o pojemnosci . Wody opadowe i roztopowe z terenéw
utwardzonych odprowadzane bedg bezposrednio do gruntu. Biorac pod uwage powyZsze,
nie przewiduje sie znaczacego negatywnego wplywu inwestycji na $rodowisko
gruntowo-wodne.

Funkcjonowanie planowanego zakiadu wigzac¢ sie bedzie takZze z powstawaniem
odpadéw, w tym niebezpiecznych. Wytworzone odpady bedg magazynowane w sposéb
selektywny, w wyznaczonych miejscach, z zastosowaniem odpowiednych pojemnikéw Iub
konteneréw, a nastgpnie przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku lub
unieszkodliwienia.

Po przeanalizowaniu mozliwosci oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia
uwzgledniajgc tgcznie uwarunkowania w zakresie aspektéw przyrodniczych stwierdzi¢ nalezy,
ze W zasiggu oddziatywania planowanego przedsiewziecia nie wystepuja obszary lesne,
obszary gorskie, obszary przylegajgce do jezior, obszary wodno-biotne i inne obszary o ptytkim
zaleganiu wod podziemnych w tym siedliska fegowe i ujscia rzek, a takze obszary wymagajace
specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin, grzybéw i zwierzat lub
ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz
pozostate formy ochrony przyrody - w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336). Najblizej polozone obszary
chronione: specjalny obszar ochrony siedlisk Wzgérza Niemczanskie (PLH020082) oraz
Obszar  Chronionego  Krajobrazu  ,\Wzgdérza  Niemczansko-Strzelinskie”  potozone



sg w odleglosci ok. 1 km. W zasiegu wplywu planowanego przedsiewziecia nie sa
zlokalizowane korytarze ekologiczne.

Majac na uwadze powyzsze uwarunkowania, brak koniecznosci wycinki drzew
i krzewéw, lokalizacje na gruncie rolnym, przedsigwzigcie nie powinno negatywnie
oddzialywa¢ na $rodowisko przyrodnicze, w tym na ww. formy ochrony przyrody oraz
roznorodnos¢ biologiczng.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanego przedsiewzigcia oraz odlegtos¢ od granic
Rzeczpospolitej Polskiej eliminujg mozliwos¢ transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Majac na uwadze powyzsze, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu
postanowit jak w sentencii.

POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie nie stuzy zazalenie.

Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska we Wrockawiu

Wojciech Rejman

/podpisanc kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Otrzymuia:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza, Rynek 10, 58-230 Niemcza - wysylka poprzez ePUAP

9 Pan Jacek Branicki, BUDIMEX S.A. Oddziat Ustug Sprzetowych w Pruszkowie, ul. Przejazdowa 24,
05-800 Pruszkow

3. Strony postepowania za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza
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Dotyczy wniosku z dnia 20 kwietnia 2023 r. (data wplywu 25 kwietnia 2023 r.),
Znak: RNG.6220.4.2023 w sprawie wydania opinii, co do koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na Srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, o okreslenie
Zakresu raportu o oddziafywaniu na Srodowisko inwestycji pn. ,Budowa wytwdrni mas
bitumicznych - instalacji do produkcji mieszanki mineralno- asfalfowej realizowanej
na dziatkach o nrew. 14, 15/2, i 16/2, obreb Jasien, Gmina Niemcza’.

W zwigzku z wydaniem w dniu 8 sierpnia 2023 r. przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska we Wroctawiu postanowienia, znak: W00$.4220.289.2023.MN .4,
0 braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko, uprzejmie prosze
Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza aby w toku postepowania (np. przy okazji nastepnego
zawiadamiania stron o czynnosciach organu) zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)
poinformowat strony postepowania o wydanym przez tutejszy organ ww. postanowieniu oraz
0 braku mozliwosci wniesienia na niniejsze postanowienie zazalenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska we Wroclawiu

Woiciech Rejman

/podpisanc kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/






