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OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze
zm.), a takie §3 ust.1 pkt 20 oraz §3 ust. 1 pkt 37 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzenia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), odpowiadajgc na pismo Burmistrza
Niemczy z dnia 20 kwietnia 2023 r., znak sprawy: RNG.6220.4.2023, nr dokumentu: RNG.KW-000430/23 oraz po analizie wniosku
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z zatacznikami, w tym karta informacyjng przedsigwzigcia, ztozonego
przez Petnomocnika — Pana Jacka Branickiego, reprezentujgcego Inwestora — BUDIMEX S.A. z Warszawy

wyrazam opinig, ze dla przedsiewzigcia pn.: ,Budowa wytwdrni mas bitumicznych — instalacji do produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej realizowanej na dziatkach o nr ew.14, 15/2, 16/2, obreb Jasieri, Gmina Niemcza” planowane do realizacji na czgsci
dziatki nr 44/4, AM-6, obreb Zerniki, nie istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko oraz
wskazuje na koniecznosé okreslenia w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach nastepujacych wymagan:

1. Prace prowadzone w ramach planowanej inwestycji moga by¢ realizowane wytacznie z uzyciem sprawnego technicznie
sprzetu, spefniajgcego odpowiednie standardy jakosciowe i techniczne, wykluczajace emisje do wdd i do ziemi
zanieczyszczen z grupy ropapochodnych i innych.

2. Zaplecze budowy naleiy wyznaczy¢ na utwardzonej i uszczelnionej nawierzchni i wyposazy¢ w sorbenty do
natychmiastowe]j absorpcji ewentualnie rozlanych substancji ropopachodnych badz innych.

3. Wszelkie miejsca wyznaczone do sktadowania substancji podatnych na migracje wodng powinny by¢ okresowo (do czasu
zakoriczenia budowy) wyscielone materiatami izolacyjnymi.

4. Nie prowadzi¢ napraw sprzetu grozacych wyciekiem olei i innych ptyndw eksploatacyjnych na zapleczu budowy.

5. Obstuge pojazddw i maszyn zwigzang z uzyciem substancji ptynnych, w razie koniecznosci nalezy prowadzi¢ na zapleczu
budowy pod warunkiem wyposazenia go w szczelng nawierzchnig zabezpieczajacg srodowisko gruntowo-wodne przed
zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi.

6. W przypadku wystapienia awarii skutkujacej wyciekiem, nalezy go zneutralizowac i zwigzac przy uzyciu sorbentu, ktéry
nastepnie naleiy przekaza¢ do utylizacji jako odpad niebezpieczny. W przypadku zanieczyszczenia gruntu nalezy
niezwiocznie zebraé warstwe zanieczyszczong w celu ochrony przed infiltracjg do poziomu wodonoénego i uzupetnié grunt
do pierwotnego poziomu.

7. W przypadku stwierdzenia awarii sprzetu budowlanego jego prace nalezy niezwtocznie przerwac, a ewentualne wycieki
plynéw eksploatacyjnych naleiy gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach ustawionych pod maszynami; do czasu
odtransportowania do miejsca serwisowania uszkodzony sprzet nalezy umiescic na terenie zaplecza budowy.

8. Odpady niebezpieczne magazynowaé w zamknietych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach,
odpornych na dziatanie sktadnikéw umieszczonych w nich odpaddéw zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym
miejscu o utwardzonym podtozu, zabezpieczonym przed wptywem warunkéw atmosferycznych. Odpady niebezpieczne
przekazywaé uprawnionym odbiorcom, a miejsca ich magazynowania oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed wstepem o0séb
nieupowaznionych.

9. Odpady inne niz niebezpieczne magazynowac selektywnie w zamykanych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach,
kontenerach, ustawionych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podtozu, zabezpieczonym przed wptywem warunkdw
atmosferycznych, a nastepnie przekazywac uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
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10. Realizacja inwestycji bedzie moiliwa po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem pozwolen i zgdéd w zakresie
gospodarki wodnej.

11. Scieki bytowe z placu budowy nalezy odprowadzaé do przenoénych toalet typu ,toi-toi” i usuwaé regularnie
za posrednictwem uprawnionego podmiotu.

12. Na etapie eksploatacji przedsigwzigcia Scieki bytowe odprowadzac w catosci do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych
i usuwac regularnie za posrednictwem uprawnionego podmiotu.

13. Wody opadowe nalezy odprowadza¢ w sposdéb niezagrazajacy srodowisku gruntowo-wodnemu i terenom sgsiednim,
a w razie potrzeby uzyskaé pozwolenie wodnoprawne.

14. Wody opadowe i roztopowe z terenu przedsiewziecia, na etapie jego eksploatacji, nalezy zagospodarowaé zgodnie
z zapisami MPZP.

15. W przypadku odkrycia podczas prac budowlanych na terenie przedsiewziecia sieci drenarskiej, fakt ten nalezy zgtosi¢ do
spétki wodnej dziatajgcej na terenie gminy lub do zwigzku spétek wodnych. W przypadku uszkodzenia dziatajacego
drenazu koniecznym bedzie wykonanie przebudowy istniejacego systemu drenarskiego w sposéb umotzliwiajacy jego
dalsze dziafanie. Prace nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem inspektora z odpowiednimi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

W toku prowadzonego postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach Burmistrz Miasta
i Gminy Niemcza pismem z dnia 20 kwietnia 2023 r., znak sprawy: RNG.6220.4.2023, nr dokumentu: RNG.KW-000430/23 wystapit
do Dyrektora Zarzgdu Zlewni we Wroctawiu o wyrazenie opinii w sprawie obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko i okreslenia zakresu ewentualnego raportu o oddziatywaniu na srodowisko ww. przedsiewziecia, zataczajac wymagane
prawem dokumenty — wniosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz karte informacyjng przedsiewziecia
(KIP).

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839) planowana inwestycja bedzie sie klasyfikowata do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko wymienionych w §3 ust.1 pkt 20 oraz §3 ust. 1 pkt 37.

Przedmiotowe przedsiewzigcie polega na budowie wytwdrni mas bitumicznych (WMB) na potrzeby drogownictwa w tym
giéwnie dla planowanych kontraktéw Wnioskodawcy. Inwestycja bedzie polegata na posadowieniu wytwérni mieszanek
mineralno—asfaltowych o wydajnosci maksymalnej 320 Mg/h. W skiad projektowanego zatozenia beda wchodzity: wytwérnia mas
bitumicznych, magazyn kruszyw, drogi, pomieszczenia socjalne, waga oraz pozostate tereny i tereny zielone. Tereny utwardzone
bgda zajmowaty ok. 18.339 m? powierzchni (ok. 1,83 ha), co bedzie stanowi¢ ok. 61% catkowitej powierzchni dziatek. Teren
przeznaczony pod przedsiewzigcie, w tym drogi manewrowe zostanie odhumusowany i wykonana zostanie stabilizacja cementem
gruntu rodzimego i warstwa kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie. Inwestycja zaplanowana zostata na dziatkach
o numerach ewidencyjnych 14, 15/2 i 16/2 obreb Jasieri i powierzchni ok. 3,038 ha. Okolica wokét planowanej inwestycji ma
czesciowo charakter rolniczy, oraz przemystowy. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w kierunku potudniowym
i oddalona o 400 m od planowane]j inwestycji. Teren przedsiewzigcia obecnie uzytkowany jest rolniczo o VI i llla klasie bonitacyjnej.
Dziatka ma dostep do drogi wewnetrznej od strony péinocnej i gféwnej ulicy, a dalej S8. Po zakoriczeniu kontraktéw na danym
obszarze Przedsiebiorca przeniesie instalacje do nowej lokalizacji.

Na planowanym terenie obowigzuje zapisy MPZP uchwalonego Uchwatg nr XI1/55/15 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia
18 wrzesdnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwaly Nr XI1/71/07 Rady Miejskiej Niemczy z dnia 28 listopada 2007 roku, w sprawie
uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci terenu miasta Niemcza — czesé obrebu Jasien.
Z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustalono dla przedmiotowych dziatek funkcje podstawowg jako zabudowe
przemystowa, w tym produkcje energii ze Zrédet odnawialnych w postaci instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW, sktadowa
i magazynowg oraz zabudowe ustugowa.

Zaplanowana wytwornia bedzie nowoczesng wytwdrnig mas bitumicznych o wydajnosci od 200 do 320 Mg/h, spetniajaca
najwyisze wymogi w zakresie ochrony srodowiska. Wytwdrnie obstugiwac bedzie okoto 6 osdb. Inwestor zamierza wyprodukowad
ok 150.000 Mg mieszanki w roku. Komponentami do produkcji mieszanki mineralno — asfaltowej beds: kruszywo, maczka
wapienna, asfalt i granulat. Produkcja mas bitumicznych bedzie polegac na wymieszaniu gorgcego kruszywa i asfaltu oraz granulatu
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z wypetniaczem i dodatkami dodawanymi w nieznacznych ilosciach. Kruszywem stosowanym do produkcji bedzie kruszywo drobno
i gruboziarniste.

Jednym z elementéw sktadowych wytwdrni bgdzie magazyn kruszyw. Teren pod magazyn kruszyw (podtoie), podobnie jak
pod parkingi, zostanie odhumusowany i wykonany z warstwy kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Planuje sie zastosowanie
écian oporowych/zasiekéw w celu odseparowania poszczegdlnych frakeji kruszyw. Do wykonania $cian zastosowane beda stupy
wykonane z dwuteownikéw stalowych (HEB 160) w rozstawie 2-2,5m jako wypetnienie zastosowane beda bale drewniane
o przekroju 10x20 cm. Wysokosé¢ $cianek 2-3 m. Opcjonalnie wykorzystane bedg prefabrykaty betonowe (mury z prefabrykatéw).
7 uwagi na fakt, ze kruszywa wykorzystywane do produkcji mieszanek s3 przesiewane przez co udziat czesci pylastych jest
ograniczony i wynosi z reguty dla gryséw max 2% a dla pisakéw od 0 do 15%, nie planuje sig wykonania zadaszenia magazynu
kruszyw. Zasieki majg dodatkowo pefni¢ funkcjg ekranizujaca-

Podczas procesu produkcji mas bitumicznych kruszywa dowozone beda z zasiekéw tadowarka do dozatoréw suszarki. Jako
wypetniacz zaplanowano zastosowanie sproszkowanego wapnia oraz pyt zatrzymywany w urzadzeniu odpylajacym spaliny
7 suszarki kruszywa. Maczka wapienna dostarczana bedzie cementowozem i magazynowana w urzadzeniu magazynujgco-
podajacym, zamknigtym, wyposazonym w filtr workowy. Zatadunek odbywat sie bedzie pneumatycznie. Asfalt dostarczany bgdzie
do wytwérni cysternami samochodowymi, a nastgpnie przepompowywany do urzadzen magazynujgco-podgrzewajgcych,
ogrzewanych olejem opatowym. Wstepna obrébka kruszywa polegac bedzie na suszeniu go w suszarce obrotowej z wbudowanym
palnikiem podmuchowym kombinowanym, w ktérym zachodzi proces wspétspalania pytu weglowego i oleju opatowego lekkiego.
W bebnie suszarki kruszywo podlegac¢ bedzie osuszeniu i podgrzaniu do temp. 200 stopni C. Spaliny z suszarki oraz z urzadzenia
magazynujaco-podajacego wypetniacz wiasny przed odprowadzeniem do atmosfery odpylane bgda w wysokosprawnym filtrze
tkaninowym. Gorace kruszywo przekazywane bedzie do elewatora, a nastepnie do sortownika rozdzielajacego kruszywo na
poszczegdlne frakcje, stad poprzez wage zasypywane do mieszalnika. Oprocz kruszywa do mieszalnika dozowany jest granulat oraz
maczka wapienna, pyly zatrzymywane w filtrze tkaninowym oraz gorgcy asfalt. W catym uktadzie utrzymywane jest podcisnienie,
umoiliwiajace zanieczyszczone pytem i weglowodorami gazy z sortownika i mieszalnika zawrécic do uktadu filtréw tkaninowych.
Gotowa masa odbierana bedzie bezpoérednio przez samochody wywozgce jg na budowe drogi lub magazynowana w ogrzewanym
urzadzeniu magazynujaco-podajacym gotowg mieszanke mineralno-asfaltows.

Przedsiebiorca, w celu zminimalizowania ujemnego wptywu na srodowisko planowanego przedsigwzigcia, zastosuje
nastepujgce rozwigzania:
e na etapie realizacji écieki bytowe beda gromadzone w zbiornikach przenosnych kabiny toi — toi, a nastepnie beda
transportowane do oczyszczalni,
e na etapie eksploatacji inwestycji cieki bytowe gromadzone zostang w zbiorniku bezodptywowym (szambie),
a nastepnie transportowane beda do oczyszczalni,
e uszczelnienie czedci terenu co ma zabezpieczyc srodowisko gruntowo wodne przed zanieczyszczeniami,
s  zaplanowanie wykorzystanie dwusciennego zbiornik magazynowy oleju opatowego z wykrywaniem nieszczelnosci,
e  magazynowanie pytéw z odpylacza w urzadzeniu magazynujaco-podajacym wypefniacz wiasny i ponownie
wykorzystanie jako domieszek,
e  zastosowanie urzadzenia magazynujaco-podajacego wypetniacz dodany - maczke wapienng — szczelnie zamknigte -
wyposazonego w filtr gwarantujacy odpowiednie steienie pytu na wylocie,
e zastosowanie urzadzenie magazynujaco-podajacego pyt weglowy — szczelnie zamknigte - wyposazonego w filtr
gwarantujgcy odpowiednie stezenie pytu na wylocie, ‘
e obudowanie miejsca magazynowania materiatéw sypkich Scianami do maksymalnej wysokosci od 2 do 3 m
(magazynowanie kruszywa w zasiekach, ktore petnig dodatkowo funkcje ekranizujaca),
e obudowanie/zamkniecie miejsca prowadzenia operacji, przy ktdérych wystepuje duze zapylenie, takich jak
przesiewanie (stosowanie sortownikdw z ogranicznikami),
e zabudowanie przenoéniki pytéw, gdzie transport odbywa sie za pomoca przenoénika slimakowego, a zabudowane
tasmociagi zabezpieczajg przed do emisjg do srodowiska,
e transport kruszyw pod przykryciem (z zastosowaniem plandek),
e  wprowadzenie zabezpieczen spefniajgcych tzw. BAT dla przedmiotowych instalacji.
e  maczki wapienne stosowane jako wypeiniacz transportowane sg w cysternach i roztankowywane do szczelnych
urzadzert magazynujgco-podajgcych wyposazonych w filtry tkaninowe co najmniej o 99% sprawnosci.
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Zaplecze budowy zlokalizowane bedzie w pétnocnej czesci terenu przewidzianego pod inwestycje w rejonie drogi
dojazdowej. W skiad zaplecza wchodzi¢ beda zestawy konteneréw socjalno — biurowych w tym: biuro kierownika, szatnie,
pomieszczenia socjalne (jadalnie), fazienka z WC, pomieszczenie magazynowe i laboratoryjne, Podczas budowy woda
wykorzystywana bedzie do sanitarnych w iloéci okoto 27 m? rocznie (zaktada sie 10 miesiecy pracy w roku, przy zatozonym
6 osobowym zatrudnieniu (151/d/osobe)).

Inwestor w uzupetnieniach do KIPu poinformowat, ze wody opadowe i roztopowe spltywajgce z odpowiednio
wyprofilowanych terenéw utwardzonych bedg sptywaty powierzchniowo do naturalnych obnizen terenowych. Teren dziatek,
na ktérych planuje sig przedsiewziecie zostanie utwardzony na powierzchni stanowigcej okofo 61% catoéci. Tutejszy organ pragnie
zasygnalizowac, Ze sposéb odprowadzania wod opadowych i roztopowych z terenéw utwardzonych, magazynowych, skiadowych
powinien by¢ zgodny z zapisami MPZP.

Wg informacji zawartych w KIP, podczas procesu eksploatacji, zaklad nie bedzie wykorzystywat wody do celéw
produkcyjnych, a na terenie przedsiewziecia nie beda wytwarzane $cieki przemystowe.

W trakcie budowy powstawaé beda wg Inwestora tylko odpady inne nii niebezpieczne tj.: odpady z remontdéw
i przebudowy drég, z rozbidrek, zelazo i stal, oraz urobek z pogtgbiania. Pojemniki na odpady segregowane (papier/tworzywa
sztuczne/szkio) i zmieszane beda umieszczone w pomieszczeniach socjalnych, a nastepnie przenoszone do specjalistycznych
szezelnych pojemnikéw lub konteneréw ustawionych w okolicy zaplecza w wyznaczonych miejscach na utwardzonym placu
w rejonie parkingu samochodéw osobowych przy zapleczu wytwérni. Ewentualne inne odpady (np. odpady eksploatacyjne
z urzadzeri biurowych) bgda na biezgco przesytane do utylizacji zgodnie z wewnetrzng procedurg Inwestora. W przypadku odpadéw
komunalnych Inwestor bedzie poosiadat umowe na odbiér odpadéw z firma posiadajacg odpowiednie zezwolenia w zakresie
gospodarki odpadami dziatajgcym na terenie gminy/miasta.

Podczas fazy eksploatacji beda powstawaty odpady inne niz niebezpieczne w iloci do 5000 Mg (w tym komunalne) oraz
odpady niebezpieczne. Na odbiér odpadéw komunalnych Inwestor zaplanowat podpisanie umowy odbioru tych odpaddw
z zakfadem posiadajacym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami. Odpady komunalne bedg gromadzone
w zamykanych pojemnikach. Odpady poprodukcyjne w tym giéwnie odpady inne niz niebezpieczne w postaci pytéw mineralnych,
odbierane beda przez odpowiednie przedsighiorstwa posiadajgce zezwolenia. Transport odpadéw odbywaé sie moze zaréwno przy
uzyciu tahoru Inwestora oraz Zleceniobiorcy. Odpadami innymi niz niebezpieczne beda m.in.: odpady o kodzie 01 04 12 powstajace
przy ptukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niz wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 w iloéci 1000 Mg, ktére magazynowane beda
w szczelnym zbiorniku na pyt zlokalizowany na terenie wytwdrni posadowiony na nawierzchni szczelnej. Odpady o kodzie 01 04 12
transportowane beda w autocysternach lub pojazdach samowytadowczych pod przykryciem. Odpady niebezpieczne tj.: o kodzie
15 01 10 opakowania zawierajace pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, 15 02 02 sorbenty, materiaty
filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, écierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB), 16 02 13 zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy inne niz
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 beda magazynowane w dostosowanych do tego celu pojemnikach. llo$¢ odpaddw
niebezpiecznych nie przekroczy 1 Mg/rok. Wszystkie odpady po zgromadzeniu odpowiedniej iloci transportowej przekazane
zostang przedsigbiorcy posiadajgcemu odpowiednie zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami - jednolite]
czesci wod powierzchniowych (JCWP) — Sleza od #rédia do Ksieginki o kodzie RW6000061336191. Zgodnie z zapisami Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r. poz. 335) - JCWP zostata oceniona jako naturalna czeéé wéd
o ztym stanie, o umiarkowanym stanie ekologicznym i stanie chemicznym ponizej dobrego, zagrozona nieosiagnieciem celu
srodowiskowego jakim jest umiarkowany stan ekologiczny (ztagodzone wskazniki: [przewodnosé elektrolityczna wtaéciwa w 20°C
(maksymalna dopuszczalna wartos¢ w wodzie: do 2740 pS/cm), 10, MMI]; pozostate wskainiki - Il klasa jakosci); zapewnienie
droznosci cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaznik diadromiczny D; zapewnienie droinosci cieku wedtug
wymagan gatunkéw chronionych i stan chemiczny: dla ztagodzonych wskainikéw [benzo(a)piren(w), benzo(b)fluoranten{w),
benzo(g,h,i)perylen(w)] ponizej stanu dobrego, dla pozostatych wskaznikdw - stan dobry. Dla JCWP okreélono odstepstwo —
przediuzenie terminu osiagniecia celu srodowiskowego (do 2027 r.; substancje priorytetowe wprowadzone dyrektywa 2013/39/UE
- do 2039 r.). Odstepstwo to polegajace na odroczeniu terminu osiagniecia celéw srodowiskowych zwigzane jest z tym, ze nie sg
osiggniete (lub s3 zagrozone) cele srodowiskowe JCWP w zakresie wskaZnikéw:

e azot ogdlny, bromowane difenyloetery(b), rte¢(b), heptachlor(b). lest to spowodowane warunkami naturalnymi,
a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywg 2013/39/UE — brakiem mozliwosci
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technicznych (w tym: niewystarczajacymi danymi na temat #rédet zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnoécia kosztow.
Warunkiem odstepstwa jest petne i terminowe wdrozenie programu dziatan (ktérego zakres i skutecznosc okreslono
w zestawach dziatan).

e przewodnoéé elektrolityczna wiasciwa w 20°C;10,MMI, benzo(a)piren(w), benzo(b)fluoranten(w), benzo(g,h,i)perylen(w).
Presje trwale uniemozliwiajace osiagnigcie celdw $rodowiskowych zaspokajajg wazne potrzeby spoteczno-gospodarcze
i na obecnym etapie stwierdza sie brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb. Warunkiem odstgpstwa jest
petne i terminowe wdrozenie programu dziatar (ktdrego zakres i skutecznoéé okreslono w zestawach dziatan).

Przedmiotowy obszar znajduje sie w obrebie JCWPd nr 108 o kodzie PLGWB000108, ktéra jest monitorowana,
charakteryzuje sie dobrym stanem ilosciowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd zostata oceniona jako niezagroiona
nieosiagnieciem celu érodowiskowego, jakim jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilosciowy. Teren inwestycji nie znajduje sig na
obszarach narazonych na niebezpieczeristwo powodzi. Na terenie inwestycji nie znajduje sie ujgcie wad ani strefy ochronne ujeé
wod. Przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi. Teren inwestycji znajduje sie poza granicami Gtéwnych
Zhiornikdw Wad Podziemnych (GZWP).

Po przeanalizowaniu zataczonej do wniosku karty informacyjnej przedsigwzigcia, uwzgledniajgc rodzaj, skale, lokalizacjg
oraz charakter planowane]j inwestycji, ktéra realizowana bedzie przy zastosowaniu rozwiazan minimalizujacych jej wplyw na
srodowisko oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, nie przewiduje sig negatywnego wptywu przedmiotowej inwestycji
na stan jednolitych czedci wdd podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz mozliwos¢ osiggnigcia celow
srodowiskowych.

Jednoczeénie zwracam sie do Burmistrza Niemczy, aby w toku prowadzonego postgpowania, zgodnie z art. 10 ustawy
7z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego poinformowat strony postgpowania o wydaniu niniejszej opinii.

sprawe prowadzi:
Dziat Zarzadzania $rodowiskiem
Magdalena Bednarska

email: magdalena.bednarska @wody gov.pl zzs.wroclaw@wody Zov.pl
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